Приложение №_9_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку счетчиков электрической энергии многофункциональных трехфазных

для нужд ООО «ПСК»

	№ п/п
	Наименование товара 
	Технические и функциональные характеристики (ГОСТ, ТУ и т.д)
	Кол-во
(шт.)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный с модулем отображения информации 

	Исполнение с расщепленной архитектурой (в корпусе SP31) с выносным индикаторным устройством

Габаритные размеры (мм):                                             
Длинна:                                                                                                                   235 

Ширина:                                                                                                                 188,5
Высота:                                                                                                                   104,5
Класс точности по ГОСТ 31819.21-2012                                                         1
Класс точности по ГОСТ 31819.22-2012                                                         1
Номинальное напряжение                                                                               3 * 230 В
Диапазон напряжений питания                                            от 0,75 Uном до 1,2 Uном
Частота измерительной сети                                                                           (50±7,5) Гц                                                     Базовый (максимальный) ток                                                                          5 (100) А
Стартовый ток                                                                                                      12,5 мА
Диапазон рабочих температур                                                              от -40 до + 70°С

Интерфейсы связи:                                                                           оптопорт, RF433 МГц

Оптопорт расположен под пломбируемой клеммной крышкой

Поддерживаемые протоколы передачи данных:                       МИРТЕК и СПОДЭС

Количество действующих тарифов учета                                                     не менее 4

Количество тарифных зон в сутках                                                                 48 

Возможность автоматического ввода нового тарифного расписания

Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет                 35
Гарантийный срок эксплуатации, лет                                                            5 (миним.)
Межповерочный интервал, лет                                                                      16 

Наработка на отказ, не менее, ч.                                                                    150 000
Имеет встроенное реле управления нагрузкой на токи не менее, А     120
	75


          Счетчики электрической энергии должны удовлетворять требованиям ПП РФ №890 от 19.06.2020 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

1. Технические параметры и метрологические характеристики счетчиков электроэнергии должны соответствовать требованиям IEC61107 и ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Счетчики электрической энергии», ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S», ГОСТ 31819.23-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Счетчики статические реактивной энергии».

2. Поставляемая продукция должна комплектоваться сертификатами соответствия, паспортами (формулярами), руководством по эксплуатации, монтажу.

3. Место поставки товара: 398046, г. Липецк, ул. им. Генерала Меркулова, дом 31А.
Все расходы, связанные с доставкой продукции, несет Поставщик.
