Приложение № 1 к Извещению №1/11/2021/ВВ

Техническое задание.
	Вакумный выключатель 10кВ

	№
	
[bookmark: _GoBack]Наименование параметра терминала защит линии 10 кВ 
	Требуемое значение параметра

	1.
	Максимальная токовая защита
	

	1.1
	Требуемое кол-во ступеней МТЗ
	Не менее 3-х

	1.2.1
	Ток срабатывания 1 ступени МТЗ
	(0,4 – 40) х Iном

	1.2.2
	Ток срабатывания 2 ступени МТЗ
	(0,2 – 40) х Iном

	1.2.3
	Ток срабатывания 3 ступени МТЗ
	(0,08 – 20) х Iном

	1.3.1
	Время срабатывания 1 ступени МТЗ
	0 - 10 с

	1.3.2
	Время срабатывания 2 ступени МТЗ
	0,05 – 20с

	1.3.3
	Время срабатывания 3 ступени МТЗ
	0,05 – 99,99 с

	1.4
	Возможность выбора для третьей ступени МТЗ независимой или зависимой времятоковых характеристик срабатывания
	Да

	1.4.1
	- независимая хар-ка
	Да

	1.4.2
	- нормально зависимая характеристика
	Да

	1.4.3
	- сильно инверсная характеристика
	Да

	1.4.4
	- черезвычайно инверсная хар-ка
	Да

	1.4.5
	Время срабатывания АУ МТЗ
	0 – 2 с

	1.4.6
	Время ввода АУ МТЗ
	0 – 3 с

	1.4.7
	Возможность загрубления  тока срабатывания 1 ступени МТЗ
	( 0,4 – 40) x Iном

	1.5
	Формирование сигнала пуска МТЗ для блокировки ЛЗШ
	Да

	1.6
	Отключение вводного выключателя и секционного от ЛЗШ
	Да

	2.
	Защита от несимметричного режима работы
	

	2.1
	Принцип действия защиты должен быть основан на измерении отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности
	Да

	2.2
	ЗНР должна приходить в действие при токе(I1)большем
	0,08 Iн

	2.3
	Уставка срабатывания ЗНР ( коэффициент несимметрии I2/I1>1)
	10 – 100%

	2.4
	Время срабатывания ЗНР
	0,20 – 99,99 с

	3.
	Защита от дуговых замыканий
	

	3.1
	Приём сигналов от внешних датчиков дуговой защиты
	Да

	3.2
	Контроль пуска МТЗ при действии ЗДЗ
	Нет

	3.3
	Контроль срабатывания напряжения (срабатывания КПН) при действии ЗДЗ
	Нет

	4.
	Устройство резервирования отказа выключателя 
	Да

	4.1
	Пуск УРОВ должен осуществляться от защит, действующих на отключение выключателя, с контролем наличия тока в цепи резервируемого выключателя  
	Да

	4.2
	Должно предусматриваться действие УРОВ в двух режимах:
	

	4.2.1
	От внешнего УРОВ с автоматической проверкой исправности выключателя, когда при пуске УРОВ от устройства РЗА формируется сигнал на отключение резервируемого выключателя(действие на себя)
	Да

	4.2.2
	С дублированным пуском от защит, когда сигнал на отключение смежных выключателей контролируется возвратом сигнала РПВ(шунтирование датчика РПВ контактами защит, действующими на отключение выключателя) 
	Да

	4.2.3
	Ток срабатывания  УРОВ
	( 0,04 – 4) x Iном

	4.4
	Диапазон регулирования выдержки времени
	0,05 – 9,99 с

	5.
	Автоматика управления выключателем
	

	5.1
	Включение выключателя должно происходить от сигналов управления через ограничитель импульсов, обеспечивающий включающий импульс в течении 1,0 с
	Да

	5.2
	Должна предусматриваться задержка снятия сигнала включения
	0 – 2с

	5.3
	Блокировка от многократных включений должна запрещать включение выключателя при одновременном наличии сигналов включения и отключения путем запрета сигнала на включение. Блокировка сигнала включения должна сниматься через 1,0 с 
	Да

	5.4
	Включение должно происходить при  срабатывании АПВ, ЧАПВ, АВР, от ключа управления, от внешних сигналов включения
	Да

	5.5
	Отключение выключателя должно происходить при срабатывании защит, при наличии внешних сигналов или командном управлении от ключа управления 
	Да

	5.6
	Должна предусматриваться задержка снятия сигнала отключения
	0 – 2 с

	5.7
	Должен предусматриваться контроль цепей управления выключателя: 
	Да

	5.7.1
	Контроль положения Включено(РПВ) и Отключено(РПО)
	Да

	5.7.2
	Фиксация факта включения выключателя(РФК)
	Да

	5.7.3
	Фиксация аварийного отключения выключателя(по несоответствию между последней поданной командой и положением выключателя при одновременном наличии сигналов РФК и РПО)
	Да

	5.7.4
	Фиксация самопроизвольного отключения выключателя (При появлении сигнала «Аварийное отключение» раньше, чем сигнала «Отключение»)
	Да

	5.7.5
	Фиксация состояния завода пружины(Готовность привода)
	Да

	5.7.6
	Контроль неисправностей цепей управления(выдержка времени)
	10 с

	5.8
	Возможность управления выключателем кнопками с лицевой панели терминала
	Нет

	5.9
	Контроль механического ресурса выключателя (подсчет количества операций включения и отключения)
	Да

	5.10
	Контроль коммутационного ресурса выключателя: по RMS(заданная коммутационная характеристика) или I2t(количество выделенной энергии на контактах)
	Да

	5.11
	Возможность использования в схемах с двумя ЭМО
	Да

	6.
	Автоматический ввод резерва
	Да

	7.
	Вкл./откл. От внешнего АВР
	Да

	8.
	Дополнительные функции терминала
	

	8.1
	Измерение текущих значений токов и напряжений, активной и реактивной мощности по линии электропередачи, частоты
	Да

	8.2
	Регистрации дискретных и аналоговых событий
	Да

	8.3
	Осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов
	Да

	9.
	Требования к количеству входов и выходов
	

	9.1
	Количество аналоговых входов переменного тока( Iа, Iв,Ic, 3I0. ттнп
	4

	9.2
	Количество аналоговых входов переменного напряжения( Uа, Uв,Ic, 3U0
	0

	9.3
	Количество дискретных входов не менее
	16

	9.4
	Количество дискретных выходов не менее
	12

	10.
	Поддерживаемые интерфейсы передачи данных:
	

	10.1
	RJ45 (без промежуточных преобразователей)
	Да

	10.2
	Modbus RTU (без промежуточных преобразователей и шлюзов)
	Да

	10.3
	Modbus TCP (без промежуточных преобразователей и шлюзов)
	Да

	11.
	Работа в диапазоне частот, Гц
	45 - 55

	12.
	Напряжение оперативного постоянного тока
	

	12.1
	Номинальное напряжение оперативного тока(переменного / постоянного / выпрямленного),В
	220В

	12.2
	Род тока постоянный, переменный, выпрямленный
	Переменный

	13.
	Аттестация ПАО « РОССЕТИ» требуется
	Нет

	14.
	Конструктивные исполнение терминала
	

	14.1
	Габариты(Ш*В*Г) терминала не более, мм. 
Предусмотреть устройство адаптации (поворотная рама для монтажа терминалов)
	305х190х185

	15.
	ПО для конфигурирования каждого терминала
	Да

	16.
	Кабель для подключения к лицевой панели для каждого терминала
	Да

	17.
	Наличие сервисного обслуживания на микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики на территории РФ
	Да



	  18
	Коммутационный модуль:
	

	18.1.
	Среда дугогашения
	вакуум

	18.2
	Коммутационный ресурс
	50000 циклов «ВО» при Iн;

	18.3
	Коммутационный ресурс
	50циклов «ВО» при Io.ном;

	18.4
	Встроенный счетчик отключений (механический)
	наличие

	18.5
	Два вала синхронизации
	наличие

	18.6
	Два варианта механического блокирования
	наличие

	18.7
	Два указателя положения в разных плоскостях
	наличие

	18.8
	Рычажное ручное аварийное отключение, механически развязанное с валом синхронизации
	наличие

	18.9
	Высокая надёжность отключения (приоритетность команды «ОТКЛ»)
	наличие

	18.10
	Устойчивость к механическим внешним воздействующим факторам ВВ соответствуют группе М7 по ГОСТ17516.1-90
	наличие

	18.11
	Номинальное напряжение
	10 кВ

	18.12
	Наибольшее рабочее напряжение
	12 кВ

	18.13
	Номинальный ток
	1000 А

	18.14
	Номинальный ток отключения
	20 кА

	18.15
	Ток термической стойкости (3с)
	20 кА

	18.16
	Допустимый цикл АПВ
	«О»-0,3с - «ВО»-15с - «ВО»

	18.17
	Привод выключателя
	пофазные электромагнитные приводы с магнитной защелкой, фиксирующей выключатель во включенном положении

	18.18
	Не требует установки радиаторов в месте присоединения выводов к токоведущим шинам при токе 1000А

	да

	18.19
	Возможность функционирования при пропадании оперативного напряжения

	наличие

	18.20
	Масса
	не более 50кг

	18.21
	Рабочее положение в пространстве
	любое

	18.22
	Диапазон рабочих температур
	-40 °С - +55 °С

	18.23
	Габариты коммутационного модуля без ошиновки не более ШхГхВ
	490х180х455

	18.24
	Выключатель не должен требовать проведение средних и капитальных ремонтов в течение всего срока его службы
	да

	18.25
	Технические характеристики выключателя должны быть подтверждены документально
	техническими условиями и протоколами испытаний

	19
	Блок управления:
	

	19.1
	система самодиагностики, которая позволяет идентифицировать неисправность блока управления или коммутационного модуля
	наличие

	19.2
	промышленный USB-разъем для прошивки под разные типы выключателей;
	наличие

	19.3
	При отсутствии оперативного питания управление работой ВВ возможно от
	автономного источника 12В ± 2В аккумуляторной батареи

	19.4
	При отсутствии оперативного питания управление работой ВВ возможно от 
	БЭВ (Блок Электронного включения)

	19.5
	При отсутствии оперативного питания управление работой ВВ возможно
	Блок механического включения, ручного генератора

	19.6
	Оперативное питание
	220В

	19.7
	Род тока
	переменный

	19.8
	Габариты блока управления не должны превышать ШхГхВ
	330х212х85мм

	19.9
	Блок управления должен иметь возможность подпитки по токовым цепям
	да

	19.10
	Сохранение работоспособности блока управления при -45 в течении 24 часов при отсутствии ОП
	да

	19.11
	Технические характеристики выключателя должны быть подтверждены документально
	техническими условиями и протоколами испытаний



